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talifova michacka na 1,5 stavebniho kolecka, ideélni pro materialy: cementova
malta, omitky, Stuky, potéry, teraso, lepidla, aj.

Technicka data:

Objem bubnu: 1001

Motor: 230V ~ 50 Hz
Vykon: 2000/ 1500 W
Délka: 720 mm
Sitka: 690 mm
Vyska: 1190 mm
Vaha: 80 kg

C€-IP45




VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE
Švábky 2, 180 00 Praha 8

Tel./Fax: 284 823 348
Mobil: 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz
www.vorel-praha.cz
Spádové míchačky na maltu a beton ATIKA

___________________________________________________
[image: image1.jpg]Prodej  servis  puijcovna VOREL®




[image: image2.jpg]COMET 130

spadova michacka na 1,5 stavebniho kolecka
Technicka data:

Objem bubnu: 1301

Motor: 230V ~ 50 Hz; 400 V 3~ 50 Hz
Vykon P,S1: 600/750 W

Délka: 1200 mm

Sitka: 680 mm

Vyska: 1280 mm

Vaha: 53 kg

Ochranna izolace: dvojita
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spadova michacka na 2 stavebni kolecka
Technicka data:

Objem bubnu: 145 |

Motor: 230V ~ 50 Hz; 400 V 3~ 50 Hz
Vykon P,S1: 700/ 750 W

Délka: 1200 mm

Sitka: 680 mm

Vyska: 1280 mm

Vaha: 60 kg

Ochranna izolace: dvojita
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spadova michacka na 2,5 stavebniho kolec¢ka

Technicka data:
Objem bubnu:
Vybaveni:

Motor:

Vykon P S1:
Délka:

Sitka:

Vyska:

Vaha:

Ochrannd izolace:

165 |
brzda s nozni obsluhou
230 V ~ 50 Hz; 400 V 3~ 50 Hz
800/750 W
1360 mm
912 mm
1355 mm
80 kg
dvojita
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spadova michacka na 3 stavebni kolecka
Technicka data:

Objem bubnu: 185 |

Vybaveni: brzda s nozni obsluhou

Motor: 230 V ~ 50 Hz; 400 V 3~ 50 Hz
Vykon P 81: 900 /750 W

Délka: 1360 mm

Sika: 912 mm

Vyska: 1355 mm

Vaha: 85 kg

Ochranna izolace: dvojita




